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3.0 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga
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9.0 Miejsca przechowywania dokumentacji budowy



1.0. ZAKRES ’ROB()T DLA ZAMIERZENIA° BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI

Przedmiotowe zadanie dotyczy ,ROZBUDOWY | MODERNIZACJI PUNKTU
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W STARYM
BRZESCIU, GMINA BRZESC KUJAWSKI”.

Zadania realizowane bedzie na dziatkach nr ewid. 12/1 (dziatka powstata z podziatu
dziatki nr 12 potozonej w obrebie 0026 Stary Brzes$¢ Parcele) i 13/3 potozonych
w obrebie ewidencyjnym 0026 Stary Brze$¢ Parcele, gm. Brze$¢ Kujawski’.
Obecnie na wskazanym terenie znajduje sie PSZOK ktory bedzie rozbudowany
i przebudowywany do potrzeb obecnych przepiséw i wydzielenia niezbedne
przestrzeni pracy do obstugi PSZOK. W zakresie prac przewidzianych w realizacji
zadania znajdowac beda sie; remont istniejgcego budynku socjalno-biurowym wraz z
dociepleniem, wyburzenie istniejgcej hali ostonowej petniacej funkcje warsztatu,
remont i przebudowa istniejgcych bokséw magazynowych, budowa magazynu
przedmiotéw do ponownego uzycia przedmiotéw i odpaddéw przeznaczonych do
naprawy oraz warsztat, budowa magazynu zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego oraz odpaddéw niebezpiecznych, budowa wiaty magazynowej,
ostonowej odpaddéw i konteneréw, przebudowa placéw utwardzonych, chodnikéw
oraz miejsc postojowych, wykonanie ekologicznej $ciezki edukacyjnej wraz

z elementami matej architektury, oSwietlenie terenu i monitoring.

Na terenie zaprojektowano réwniez elementy informacyjne w postaci tablic
informacyjnych w obszarze $ciezki edukacyjnej. Na terenie zaprojektowano rowniez
elementy zieleni towarzyszgcej oraz oswietlenia zewnetrznego.

Uwaga: Roboty najlepiej podzieli¢ na sekcje i wykonywac¢ catos$ciowo poszczegoine

obiekty.

2.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce inwestycyjnej 12/1 (dziatka powstata z podziatu dziatki nr 12
potozonej w obrebie 0026 Stary Brzes¢ Parcele) i 13/3 potozonych w obrebie
ewidencyjnym 0026 znajdujg si¢ budynki obecnie uzytkowane jako budynki Punkt

Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych oraz oczyszczalni $ciekéw, oraz



elementy towarzyszace w postaci myjki wykorzystywanej przez wysypisko $mieci
oraz wage.. Wjazd na dziatke znajduje sie od strony potudniowo - zachodniej z drogi
dziatka nr ewidencyjny 11. W potudniowej czesci dziatki znajduje sie budynek
socjalno - biurowy ktéry zostanie wyremontowany wewngtrz pomieszczen PSZOK
iod zewnatrz poprzez termomodernizacje. Na terenie dziatki znajdujg sie obiekty
magazynu warsztatowego ktéry zostanie zlikwidowany, boksy petnigce funkcje
ostonowg dla magazynowanych elementéw. Od strony wschodniej znajduje sie
oczyszczalnia $ciekow. Od strony poétnocnej znajduje sie wysypisko $mieci. Od
strony zachodniej dziatka graniczy z dziatkg rolng. Obecnie PSZOK wyposazony jest
w wage zewnetrzng. Wigksza czes¢ placu na terenie PSZOK jest utwardzona, jednak
stan techniczny wyklucza uzytkowanie PSZOK w takiej formie jaka jest obecnie.
Teren jest czesciowo ogrodzony, jednak ogrodzenie jest w bardzo ztym stanie
technicznym i obecnie nie pokrywa sie z linig wtasnosci gruntu. Na terenie inwestygji
znajdujg sie drzewa wysokie, przed budynkiem socjalno - biurowym, ktére cze$ciowo
zostang wyciete. Teren dziatki 13/3 jest wzglednie ptaski. Dziatka jest uzbrojona w
infrastrukture techniczng w postaci przytacza wody pitnej oraz przylacza
energetycznego napowietrznego. Odprowadzenie $ciekéw bytowych z budynku
socjalno - biurowego odbywa sie do kanalizacji sanitarnej. Na dziatke prowadzi zjazd
z drogi gminnej od strony potudniowo - zachodniej poprzez brame i furtke. Od strony
pdtnocnej i wschodniej oraz zachodniej obszar PSZOK nie jest wygrodzony i nie
posiada ogrodzenia. Caty zjazd do PSZOK oraz plac przed magazynem i boksami
zelbetowymi jest utwardzony podtozem z piyt betonowych, prefabrykowanych. Stan

techniczny utwardzen nie jest zadowalajgcy.

3.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Obiekt sam w sobie nie stwarza zagrozenia, lecz wymaga starannego
zabezpieczenia w trakcie wykonywania robét przed ewentualnym zagrozeniem dla
robotnikow jak i pracownikéw PSZOK oraz uzytkownikéw najblizszych nieruchomosci
i przylegtych ulic. Bezpieczenstwo izdrowie ludzi w trakcie budowy moze byé
zagrozone przez takie czynniki jak:
— Ciezki sprzet dostarczajgcy materiaty, roztadowujacy oraz sktadujacy je.
- Wykopy pod fundamenty.

— Dzwigi reczne i maszynowe do podnoszenia materiatow.



— Rusztowania ustawione wokét budynku.

- Ruch pojazdéw i pieszych na przylegtych ulicach.

4.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia
ludzi przy prowadzeniu prac budowlanych, a w szczegdlnoéci:

— uderzenie spadajgcymi materiatami,

- niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu,

— podczas montazu rusztowan oraz wykonywania robot na rusztowaniach —
niebezpieczenstwo upadku,

— niebezpieczenstwo porazenia pragdem podczas montazu instalacji
elektrycznej i prac w poblizu czynnych linii energetycznych.

— roboty spawalnicze — mozliwo$¢ zaprészenia ognia,

— niebezpieczenstwo przy wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym.

5.0. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZANKOWANIU MIEJSC
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowany budynek oraz teren budowy powinny by¢ oznakowane zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Strefa prac maszyn i ludzi powinna byé wyraZnie oddzielona. Obszar
inwestycji wytaczony z ruchu pieszego powinien zosta¢ wydzielony przy pomocy
zapor i tasm ostrzegawczych. Obszar prowadzenia robét powinien by¢ zaopatrzony
w tablice ostrzegawczo — informacyjne oraz w z6ttg tablice informacyjna.

Teren robot, na ktérym prace bedg prowadzone w porze nocnej, nalezy

oswietli¢ Swiattem o natezeniu min. 100 lux.

6.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRA(;OWNIK(')W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje si¢ prowadzenia robét szczegolnie niebezpiecznych na terenie
budowy w trakcie prac zwigzanych z przebudowa pietra. Pracownicy powinni

posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP oraz wazne =zaswiadczenie lekarskie

dopuszczajace do prac na wysokosciach. Przed skierowaniem pracownika do pracy



na stanowiska, na ktérych wystepujg zagrozenia, nalezy go zapoznac z istniejacymi
zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku pracy i fakt ten nalezy

odnotowac i potwierdzi¢ przez pracownika w karcie szkolenia.

6.1 Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce przed zagrozeniami

Istnieje koniecznoS¢ stosowania przez pracownikéw nizej wymienionych

srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

a) kamizelki ostrzegawcze pomaranczowe przy wszystkich rodzajach prac,

) rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
c) obuwie ochronne,

) kaski ochronne,

) maski ochronne przy robotach izolacyjnych i antykorozyjnych,
f) maski lub okulary spawalnicze przy pracach spawalniczych,
g) nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB,

h) nakolanniki przy pracach w pozycji kleczace;j.
6.2 Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegédlnie niebezpiecznymi

Wszystkie prace wymienione w punkcie 1.0 nalezy prowadzi¢ pod
bezposrednim nadzorem Kierownika Robét lub wyznaczonych Majstrow Robét lub
osoby upowaznionej przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.
Rusztowania przed przystapieniem do robét powinny byé sprawdzone (odebrane)

przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7.0. SPOSC')B’ PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA
TERENIE BUDOWY

Materiaty do robot izolacyjnych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy
sktadowac w szczelnych i zamknietych pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty pylace nalezy przechowywac wytgcznie w przystosowanych do tego
celu pomieszczeniach.

Stosowanie na budowie gazy techniczne — tlen i acetylen — majg mie¢ swoje
miejsce sktadowania z podziatem na butle puste i petne. Ich transport na budowie

odbywac sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



8.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP,
warunkami technicznymi wykonywanych robét oraz polskimi normami i przepisami
szczegotowymi. Wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny byé
zgodne z polskimi normami lub posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

Urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowane w czasie realizacji
inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploataciji
zapewniajgce bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami szczegotowymi
i normami. Nalezy zwrdcic¢ szczegblng uwage na stan i jako$¢ urzadzen technicznych
oraz sprzetu budowlanego przez osoby naprawiajace i eksploatujgce w/w
urzadzenia.

Pomieszczenia magazynowe i skiadowiska, a takze inne urzadzenia
tymczasowe na placu budowy nalezy wyposazy¢é w sprzet ochrony
przeciwpozarowe;.

Teren prowadzenia robot powinien by¢é wydzielony i oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o zagrozeniu oraz
stosowac $rodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki).

Na powierzchniach powyzej 1,0 m wysokosci, gdzie sg prowadzone prace
powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg powinna byé wypetniona
sposbb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci np. montaz
dodatkowej poreczy posredniej. Prace te powinny byé tak organizowane
i wykonywane by nie zmuszaty pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady
lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Rusztowania budowlane powinny posiada¢ bezpieczng komunikacje pionowag
i swobodny dostep do stanowisk pracy. Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymogami norm. Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem. Uzytkowanie rusztowan dopuszczone jest po dokonaniu jego odbioru
przez nadzor techniczny potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych wykonywaé recznie po



uprzednim wytaczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia. Zasilanie urzadzen
stosowanych na budowie powinno odbywa¢ sie z wykorzystaniem obwodéw
posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo — pradowe oraz byé zabezpieczone przed
dostepem osob niepowotanych. Nalezy tez bezwzglednie stosowac $rodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W trakcie wykonywania prac nalezy usuwac¢ na biezaco zbedne materiaty
i elementy z przejs¢, aby zapewni¢ droznos$¢ drog, przejsé i wyjs¢ ewakuacyjnych.

Na palcu budowy powinna znajdowac¢ sie apteczka pierwszej pomocy.

9.0. MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatadcji
maszyn i innych urzgdzen technicznych powinny byé przechowywane w Biurze
Kierownika Budowy.

Dla powyzszego zadania Wykonawca zapewni lub sporzadzi Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) uwzgledniajac dane zawarte
w Informaciji Dotyczacej BIOZ a nastepnie przedtozy go Zamawiajacemu.
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