10PIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

8§ 13 - Zakres projektu zagospodarowania dziaftki :

Planowana inwestycja uwzgledniajgca § 3 ust 1 i 2 - zamyka sie na terenie dziafki
nr 267/14 ob. ew Brzes¢ Kujawski 1, Miasto Brzes¢ Kujawski, nie wymaga ona
skomplikowanych robét budowlanych. Charakter obiektu budowlanego — rozbidrka
trzech budynkow: mieszkalnego i niemieszkalnych.

Ochrona przeciwpozarowa — zaleca sie aby w trakcie rob6t rozbiorkowych upewnic sie
czy obiekt nie posiada urzadzen podtgczonych do zasilania elektrycznego. Budynek
przeznaczony dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami — nie dotyczy.

Projekt budowlany spetnia warunki kreslone w art. 5 ust. 1 ustawy.

§ 14 — Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest rozbiorka trzech budynkow:
mieszkalnego i niemieszkalnych zlokalizowanych na dziatce nr 267/14 ob. ew Brzesé
Kujawski 1, Miasto Brzesé Kujawski.

2) Istniejgcy stan zagospodarowania - dziatka nr 267/14 ob. ew Brzes¢ Kujawski
1, Miasto Brzes¢ Kujawski stanowi nieruchomos¢ zabudowang, planuje sie rozbiorke
trzech budynkow: mieszkalnego i niemieszkalnych bedgcych w ztym stanie
technicznym.

Dziatka jest zaopatrzona w podstawowe media infrastruktury techniczne;j.

Najblizsze otoczenie dziatki to zabudowa mieszkaniowa.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki
Planowana rozbiérka budynku mieszkalno - gospodarczego —
rzedna posadowienia 85,3 m.n.p.m. Wieza zlokalizowany przy wjezdzie na dziatke.

Budynek nie posiada urzgdzen budowlanych z nim zwigzanych
a) Odprowadzenie sciekow — nie posiada
b)Uktad komunikacyjny z wykorzystaniem istniejgcych dojazdéw oraz miejsc

postojowych.
c) Dostep do drogi publicznej — istniejgcy zjazd.
d)Parametry techniczne sieci [ urzgdzen uzbrojenie terenu

- przytgcze wodociggowe — nie posiada

- przytagcze kanalizacyjne — nie posiada

- przytagcze elektroenergetyczne — zlikwidowano

e) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni - teren ptaski, ksztatt dziatki oraz funkcjonalna
i ergonomiczna lokalizacja projektowanego obiektu zapewnia prawidtowe
funkcjonowanie i korzystanie z terenu nieruchomosci. Teren z zachowaniem
wytycznych o wielkosci powierzchni biologicznie czynnych



Planowana rozbiérka budynku gospodarczego —
rzedna posadowienia 86,5 m.n.p.m. Wieza zlokalizowany przy wjezdzie na dziatke.

Budynek nie posiada urzgdzen budowlanych z nim zwigzanych

a) Odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy

b)Uktad komunikacyjny z wykorzystaniem istniejgcych dojazdow oraz miejsc
postojowych.

c) Dostep do drogi publicznej — istniejgcy zjazd.

d)Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenie terenu
- przytgcze wodociggowe — nie dotyczy

- przytagcze kanalizacyjne — nie dotyczy

- przytagcze elektroenergetyczne — nie dotyczy

e) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni - teren ptaski, ksztatt dziatki oraz funkcjonalna
i ergonomiczna lokalizacja projektowanego obiektu zapewnia prawidtowe
funkcjonowanie i korzystanie z terenu nieruchomosci. Teren z zachowaniem
wytycznych o wielkosci powierzchni biologicznie czynnych

4) Zestawienie

Dziatka 267/14

0,3559 ha
A) Istniejgca zabudowa 179,86 m?
Zabudowa do rozbiorki - 179,86 m?
B) Powierzchnia drég i parkingow 100,00 m?
C) Powierzchnie biolog. czynne ok 97,19% terenu dziatki {j. 0,3459 ha
D) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do ,
- nie dotyczy

sprawdzenia zgodnosci z dec. o war . zabudowy

5) Informacje i dane:

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgce
z aktow praca miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu — nie dotyczy

b) Dziatka oraz budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie sg takze na obszarze
objetg strefg konserwatorskg

c) Brak wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke, teren inwestycji potozony jest poza
terenami gorniczymi

d) Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanego budynku — brak zagrozen

6) Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej :

Na dziatce znajduje sie droga dojazdowa petnigca funkcje drogi pozarowej,
w obrebie dziatki lub drogi publicznej powinien by¢ zlokalizowany hydrant.
Obiekt zostat zaliczony do kategorii — PM

Klasa odpornosci ogniowej — E




7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia
skomplikowania — nie dotyczy

8) Informacja o obszarze oddzialywania
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicy dziatki nr 267/14
Obszar oddziatywania okre$lony na podst.:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
— Dz.U.z2022r. poz. 1225
— Paragraf 12, Rozdziat 1, Usytuowanie budynkow
- Prawo budowlane

Grunty pod zabudowa zgodnie z wypisem z rejestru qruntow nie podlegaja
warunkom ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leSnych.

Inne ustalenia:
Informacja dotyczaca braku przeszkéd lotniczych — nie dotyczy
Teren nie jest objety wystepowaniem powodzi.

INFORMACJA BIOZ
e Inwestycja — rozbiorka trzech budynkow: mieszkalnego i niemieszkalnych
na dz. 267/14 ob. ew Brzes¢ Kujawski 1, Miasto Brzes¢ Kujawski.

Budynek mieszkalno - gospodarczy o wysokosci — 5.00 m
e (Czesc opisowa

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw:
- demontaz pokrycia dachu
- demontaz wiezby dachowe]
- rozbiodrka scian zewnetrznych
- demontaz fundamentow

Budynek gospodarczy o wysokosci —4.14 m
e (Czesc opisowa

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizaciji
poszczegolnych obiektéw:
- demontaz pokrycia dachu
- demontaz wiezby dachowej
- rozbiorka scian zewnetrznych
- demontaz fundamentow



Wykaz istniejgcych obiektéw na dziatce:
1. Budynek mieszkalno —gospodarczy — do rozbiorki
2. Budynek gospodarczy — do rozbiorki

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

- Konstrukcja wiezby dachowej — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz
z dachu

- Prace murarskie — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- Wykonywanie elewacji — j.w.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:
zapoznaé pracownikow z warunkami i przepisami BHP na stanowiskach pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
bezpieczng prace i ewakuacje:

na terenie budowy nalezy w bezpiecznym miejscu przechowywac apteczke
z podrecznymi lekami i aparat telefoniczny

roboty nalezy wykonywac sprzetem atestowanym

roboty spawalnicze nalezy wykonywacC przy pomocy masek ochronnych lub
okularéw zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej
podtgczenie betoniarki powinno nastgpi¢ poprzez atestowane gniazda sitowe
ze zlgcza kablowego

nalezy stworzy¢ zaplecze socjalne z ubikacjg dla pracownikéw budowlanych
przy robotach na rusztowaniach nalezy wyposazy¢ robotnikbw w kaski
ochronne i bezpieczne barierki uniemozliwiajgce upadek z wysokoSci

teren przed rozpoczeciem budowy nalezy ogrodzi¢ ptotem na stupkach lub na
stupkach drewnianych

zabezpieczenie wykopow, odkopow, Scian objetych demontazem przed
przysypaniem i obsunieciem sie elementow budowli na pracownika

drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym
stanie technicznym, nie powinno sie na nich sktadowac¢ materiatéw i sprzetu
zabezpieczenie otworéw technologicznych w powierzchni stropu oraz ptyt
balkonowych przed upadkiem pracownika z wysokosci

zabezpieczenie stanowiska pracy operatorow maszyn i innych urzgdzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin przed spadajgcymi przedmiotami
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