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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu remont zespotu pomieszczen stotowki tj. pomieszczen zaplecza kuchennego (cateringowego) w tym wymiane
wyposazenia oraz pomieszczenia stolowki szkolnej szkoly podstawowej im. Kornela Makuszynskiego w Wiencu.

STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia zaplecza tj. korytarz, zmywalnia oraz kuchnia sg w stanie ogélnym dobrym, jednakze w celu podniesienia jakosci pracy jak i
ich funkcjonalnosci wymagajg remontu oraz wymiany wyposazenia.

Pom. stotowki jest w stanie ogolnym dobrym, jednakze w zwigzku z remontem pomieszczen zaplecza kuchennego oraz wprowadzenia do
niego funkcji wydawania positkbw pomieszczenie to nalezy wyremontowac.

- Korytarz

Posadzka

plytki gresowe.

Sciany

- Do gornej wys. drzwi wewnetrznych wykona¢ lamperie

- Powyzej lamperii malowanie jak sufit.

Sufity

- Malowanie farbg emulsyjng odporng na mycie, w kolorze biatym.

Zmywalnia

Posadzka

- Plytki gresowe.

Sciany

- Do gornej wys. drzwi wewnetrznych wylozy¢ glazurg Powyzej glazury malowanie jak sufit

Sufity

- Malowanie farbg emulsyjng odporng na mycie, w kolorze biatym.

Kuchnia

Posadzka

- Plytki gresowe.

Sciany

- Do gornej wys. drzwi wewnetrznych wylozy¢ glazurg w kolorze bialym 20x20 Powyzej glazury malowanie jak sufit

Sufity

- Malowanie farbg emulsyjng odporng na mycie, w kolorze biatym.

Stotéwka (32 stanowiska konsumpcyjne)

Posadzka

- Plytki gresowe

Sciany

- Do gérnej wys. drzwi wewnetrznych wykonaé lamperie w kolorze bialym Sciane od strony kuchni i czesciowo korytarza - pokryé czesciowo
glazura w kolorze jasnoszarym oraz fototapeta

- Sciane od strony sali lekcyjnej pokryé fototapeta - Na wys. blatéw stoléw zamocowaé odbojnice $cienne PVC elastyczne

- Pozostale sciany malowac jak sufit.

Sufity

- Malowanie farbg emulsyjng odporng na mycie, w kolorze biatym.

Stolarka drzwiowa

- Wymiana stolarki drzwiowej. Wymiary, rzeczywiste zapotrzebowanie zweryfikowa¢ w naturze przed i po demontazu istn. stolarki.
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany/techniczny , przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w
charakterystyce obiektu. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od
ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét .Przed
zamowieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materialow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé¢ na budowie. Kosztorys nalezy
rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa. Materialy z rozbidrek , nalezy wywiez¢ na wysypisko posiadajace koncesje na skltadowanie
odpadow . Do celow kosztorysowania przyjeto odlegtos¢ 14km. Wszystkie uzyte w niniejszym kosztorysie nazwy producentéow sa
przyktadowe i maja na celu wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan . W procesie realizacji mozliwe jest
zastosowanie produktow dowolnej firmy , rownorzednych technicznie o takich samych parametrach , pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego, wytrzymalosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica
zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg Wykonawce.
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004r w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (
Dz.U.2004 nr 18 poz.172)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U.z2021 poz.
2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U .2021 poz.2458).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- Katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Przedmiar robét wykonany na podstawie obmiarow.

- Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa SEKOCENBUD na dzien sporzadzenia kosztorysu , uzupetnione o wartosci rynku
lokalnego.
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Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WIENCU - ZADANIE NR 25/2023 ID 041804_5.0027.264/1 KAT
OBIEKTU IX

EGORIA

Roboty zabezpieczajace

Stotéwka

Kuchnia

Zmywalnia

Korytarz

OGN DWN =

Stolarka i Slusarska drzwiowa

Suma elementéw kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WIENCU - ZADANIE NR 25/2023 ID 041804_5.0027.264/1 KATEGORI/
OBIEKTU IX netto
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WIENCU - ZADANIE NR 25/2023 ID
041804_5.0027.264/1 KATEGORIA OBIEKTU IX
1 Element Roboty zabezpieczajace
1.1 |Kalkulacja Roboty zabezpieczajgce pomieszczenia w ktérym bedg wykonywane roboty budowlane
indywidualna kpl 1,000
2 Element Stotowka
2.1 |KNR401/212/1 |Roboty rozbidrkowe. Skucie istniejacej posadzki gresowej
Wyliczenie ilosci robét:
52,83*0, 1 5,28
RAZEM: 5,28/m3 5,28
2.2 |KNR401/108/15|Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych m3 5,28
2.3 |KNR 401/108/16 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) m3 5,28
2.4 |Kalkulacja Utylizacja materiatdw z rozbiorki ( gruz betonowy)\
indywidualna m3 5,28
2.5 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro m2 | 52,83
2.6 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2'mm, zatarta na gtadko
202/1105/1 (1) m2 | 52,83
2.7 |KNR 202/1118/1|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 | 52,83
2.8 |KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40°cm, metoda kombinowana
202/1118/11 m2 | 52,83
2.9 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe typu Gres - z przycinaniem ptytek, cokolik 7°cm, przygotowanie podtoza m 30
2.10 |KNR 202/1120/3 |Cokoliki ptytkowe typu Gres - z przycinaniem ptytek, cokolik 7°cm, metoda kombinowana m 30
2.11 [NNRNKB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem - sufity
1134-01 (2) m2 | 52,83
2.12 |KNR 202/1505/3 |Malowanie sufitow farbg emulsyjna odporna na mycie w kolorze biatym m2 | 52,83
2.13 INNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
1134-02 (2) m2 | 1517
2.14 |KNR 202/1506/1 |Malowanie wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne farbg emulsyjna odporna na mycie w kolorze biatym m2 | 15,17
2.15 [NNRNKB 2-02 |Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem
1134-02 (2) m2 | 20,32
2.16 |KNRW Malowanie farbami olejnymi , lamperia w kolorze biatym odporna na szorowanie
401/1206/5 (1) m2 | 20,32
2.17 [INNRNKB 2-02 |Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem
1134-02 (2) m2 | 15,55
2.18 |KNR 202/822/6 |Licowanie $cian ptytkami, glazurowanymi 15x15°cm m2 | 15,55
2.19 INNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, pod fototapete
1134-02 (2) m2 | 25,27
2.20 |KNR 202/1514/2 | Tapetowanie $cian, fototapeta m2 | 25,27
2.21 |KNR 202/1208/3 | Analogia. Pasy odbojowe szerokosci 20cm m 13,46
2.22 |KNR 202/1208/3 |Analogia. Naroza ochronne zewnetrzne osciezy kgtowniki stalowe inox lub aluminiowe mb 6
3 Element Kuchnia
3.1 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe. Skucie istniejacej posadzki gresowej
Wyliczenie ilosci robét:
115,98*0, 1 1,60
RAZEM: 1,60|m3 1,60
3.2 |KNR401/108/16 |Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) m3 1,6
3.3 |Kalkulacja Utylizacja materiatéw z rozbiorki ( gruz betonowy)\
indywidualna m3 1,6
3.4 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro m2 | 15,98
3.5 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2'mm, zatarta na gtadko
202/1105/1 (1) m2 | 15,98
3.6 |KNR 202/1118/1|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 | 15,98
3.7 |KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40°cm, metoda kombinowana
202/1118/11 m2 | 15,98
3.8 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe typu Gres - z przycinaniem ptytek, cokolik 7°cm, przygotowanie podtoza m 17,05
3.9 |KNR 202/1120/3 |Cokoliki ptytkowe typu Gres - z przycinaniem ptytek, cokolik 7°'cm, metoda kombinowana m 17,05
3.10 |[NNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
1134-02 (2) m2 | 17,81
3.11 |KNR 202/1506/1 |Malowanie wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne farbg emulsyjna odporna na mycie w kolorze biatym m2 | 17,81
3.12 INNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
1134-02 (2) m2 | 28,38
3.13 |KNR 202/822/6 |Licowanie scian ptytkami, glazurowanymi 20x20°cm m2 | 28,38
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3.14 INNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem - sufity
1134-01 (2) m2 | 15,98
3.15 |KNR 202/1505/3 |Malowanie sufitow farbg emulsyjna odporna na mycie w kolorze biatym m2 | 15,98
4 Element Zmywalnia
4.1 |KNR401/212/1 |Roboty rozbidrkowe. Skucie istniejacej posadzki gresowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
4,77%0,1 0,48
RAZEM: 0,48/m3 0,48
4.2 |KNR 401/108/16 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) m3 0,48
4.3 |Kalkulacja Utylizacja materiatdw z rozbiorki ( gruz betonowy)\
indywidualna m3 0,48
4.4 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro m2 4,77
45 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2'mm, zatarta na gtadko
202/1105/1 (1) m2 4,77
4.6 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 4,77
4.7 |KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40°cm, metoda kombinowana
202/1118/11 m2 4,77
4.8 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe typu Gres - z przycinaniem ptytek, cokolik 7°cm, przygotowanie podtoza m 8,17
4.9 |KNR 202/1120/3 |Cokoliki ptytkowe typu Gres - z przycinaniem ptytek, cokolik 7°'cm, metoda kombinowana m 8,17
4.10 |[NNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
1134-02 (2) m2 9,29
4.11 |KNR 202/1506/1 |Malowanie wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne farbg emulsyjna odporna na mycie w kolorze biatym m2 9,29
4.12 INNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
1134-02 (2) m2 | 16,39
4.13 |KNR 202/822/6 |Licowanie $cian ptytkami, glazurowanymi 20x20°cm m2 | 16,39
4.14 |NNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem - sufity
1134-01 (2) m2 4,77
4.15 |KNR 202/1505/3 |Malowanie sufitdw farbg emulsyjna odporna na mycie w kolorze biatym m2 4,77
5 Element Korytarz
5.1 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe. Skucie istniejacej posadzki gresowej
Wyliczenie ilosci robot:
3,94*0,1 0,39
RAZEM: 0,39/m3 0,39
5.2 |KNR 401/108/16 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) m3 0,39
5.3 |Kalkulacja Utylizacja materiatdw z rozbiorki ( gruz betonowy )\
indywidualna m3 0,39
5.4 |KNR 202/1102/1|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro m2 3,94
5.5 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2'mm, zatarta na gtadko
202/1105/1 (1) m2 3,94
5.6 |KNR 202/1118/1|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 3,94
5.7 |KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40°cm, metoda kombinowana
202/1118/11 m2 3,94
5.8 |KNR 202/1120/1|Cokoliki ptytkowe typu Gres - z przycinaniem plytek, cokolik 7°cm, przygotowanie podtoza m 5,83
5.9 |KNR 202/1120/3 |Cokoliki ptytkowe typu Gres - z przycinaniem ptytek, cokolik 7°cm, metoda kombinowana m 5,83
5.10 INNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
1134-02 (2) m2 9,55
5.11 |KNR 202/1506/1 |Malowanie wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne farbg emulsyjna odporna na mycie w kolorze biatym m2 9,55
5.12 |NNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
1134-02 (2) m2 | 12,01
5.13 |KNR 202/1506/1 |Malowanie wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne farbg emulsyjna odporna na mycie w kolorze biatym m2 | 12,01
5.14 |KNR 202/1208/3 |Analogia. Naroza ochronne zewnetrzne osciezy katowniki stalowe inox lub aluminiowe mb 9
5.15 |[NNRNKB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem - sufity
1134-01 (2) m2 3,94
5.16 |KNR 202/1505/3 |Malowanie sufitow farbg emulsyjna odporna na mycie w kolorze biatym m2 3,94
6 Element Stolarka i Slusarska drzwiowa
6.1 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 3
6.2 |KNRW Utozenie nadprozy
202/147/1 m 3,8
6.3 |KNRW Drzwi wewnetrzne HDF D1 petne z bulajem lub naswietlem centralnym . Oscieznica stalowa blokowana licowana z
202/1040/1 licem $ciany. Wybarwienie jasny dab . Panel srodkowy odbdj , dolny kopniak
Wyliczenie ilosci robét:
112,05 2,05
RAZEM: 2,05|m2 2,05
6.4 |KNRW Drzwi wewnetrzne HDF D2, D3 petne. Oscieznica stalowa blokowana licowana z licem $ciany. Kolor skrzydta
202/1040/1 .Kratka wentylacyjna . Panel srodkowy odbdj , dolny kopniak
Wyliczenie ilosci robot:
1*2,05*2 4,10
RAZEM: 4,10|m2 4,10
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Budowa: REMONT KUCHNI ORAZ STOLOWKI SZKOLNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM .K.
KUSZYNSKIEGO W WIENCU

Obiekt lub rodzaj robot: ROBOTY INSTALACYJNE
Lokalizacja: WIENIEC UL SZKOLNA 1

Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Inwestor: GMINA BRZESC KUJAWSKI PLAC LOKIETKA 1 87-880 BRZESC KUJAWSKI

Data opracowania:
2024-01-23


user
Stempel
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Instalacja centralnego ogrzewania.

Wszystkie instalacje zaprojektowano z uwzglednieniem ukrycia przewodéw w obudowach lub ostonach.

Grzejniki w poszczegoélnych pomieszczeniach zasilane beda z istniejacych pionéw c.o. zasilanych istniejacymi lezakami usytuowanymi nad
posadzka. W ramach remontu wymanie podlegaja grzejniki wraz z gatgzkami, zaworami termostatycznymi na zasilaniu i zaworami
odcinajgcymi na powrocie .

Obudowy lezakow i pionow w zakresie remontowanych pomieszczen nalezy zdemontowac i wykonaé od nowa w nawigzaniu do oston
grzejnikowych oraz minimalizacji ich wielkosci w pomieszczeniach kuchni. W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci grzejniki nalezy
obudowa¢ ostonami

Instalacja gazowa.

W pomieszczeniu kuchni nalezy dostosowaé¢ podejscie gazowe do nowego urzadzenia technologicznego kuchni . Istniejacy gazomierz
pozostawia sie bez zmian.

W zakres opracowania instalacji wod-kan wchodza:

- Instalacja wody zimnej i cieplej,

- Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie instalacje w budynku zaprojektowano z uwzglednieniem ukrycia przewodow w posadzce, w bruzdach sciennych oraz w
miejscowych obudowach. Nalezy réowniez dokona¢ wymiany izolacji termicznej przewododw istniejgcych oraz ich obudowy.

Instalacje wodociggowa nalezy podigczy¢ do istniejgcej instalacji wodociggowej w obrebie remontowanych pomieszczen.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacji z uwzglednieniem wymiany przewodéw w obrebie budynku oraz
odcinka zewnetrznego do pierwszej studni po trasie istniejgce;j.

Instalacjia wentylacji mechanicznej

Instalacje wentylacji mechanicznej projektuje sie dla pomieszczen kuchni i stotowki

Instalacja wentylacji mechanicznej usuwa zuzyte powietrze z pomieszczen wentylatorami (typu kanatowego i tazienkowego) odpowiednio
poprzez kratki wentylacyjne i okap.

ZMYWALNIA

Powietrze usuwane bedzie poprzez wentylator typu tazienkowego o srednicy DN150. Urzadzenie zamontowane bedzie na wlocie kanatu
grawitacyjnego, znajdujacego sie w pomieszczeniu. llos¢ powietrza wentylacyjnego: V=75 m3/h. Praca urzadzenia ciagta, na wigcznik.
Powietrze kompensacyjne dostawac sie bedzie do pomieszczenia z korytarza poprzez kratke transferowa w drzwiach pomieszczenia.

KUCHNIA

Powietrze usuwane bedzie poprzez wentylator kanalowy o srednicy DN315, przeznaczony do obstugi okapéw kuchennych. Urzagdzenie
zamontowane bedzie na poziomym kanale odprowadzajagcym powietrze z okapu przez sciane na zewnatrz. llos¢ powietrza wentylacyjnego:
Vmax=1000 m3/h. Wentylator wyposazony bedzie w wylgcznik serwisowy i transformatorowy 5-stopniowy regulator predkosci obrotowej. W
zaleznosci od ilosci obstugiwanych jednoczesnie palnikow oraz zyskow ciepta i pary powstajacych w procesie podgrzewania positkow,
uzytkownik bedzie mégt samodzielnie dostosowywa¢ stopien wydajnosci wentylatora. Najwyzszy bieg odpowiada maksymalnej wydajnosci,
ktora okreslona jest dla okapu, wg technologii kuchni, tj. 1000 m3/h. Praca urzgdzenia ciagta, na wiacznik.

Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie $cienng z zaluzjami grawitacyjnymi, ktére opadng uniemozliwiajgc cofanie sie powietrza w przypadku
wylaczenia wentylacji poprzez okap. Zachowano niezbedne odlegtosci (m. in. od okien zlokalizowanych w tej samej $cianie) okreslone w
Rozporzadzeniu. Otwér do wyrzutu powietrza nalezy wykonaé ponizej przewodu gazowego (gérna krawedz otworu 0,25m ponizej rury
gazowej).

Powietrze kompensacyjne dostawac sie bedzie do pomieszczenia czesciowo poprzez nawietrzaki podokienne (miedzy parapetem, a gérna
czescig grzejnika), a czesciowo ze stolowki (ilos¢ nawietrzakow w stotéwce uwzglednia migracje powietrza kompensacyjnego do
pomieszczenia kuchni) i korytarza poprzez kratke transferowg w drzwiach pomieszczenia.

STOLOWKA

Powietrze usuwane bedzie poprzez wentylator kanatlowy o srednicy DN160. Urzadzenie zamontowane bedzie na poziomym kanale
wyrzutowym, podpietym do wlotu kanatu grawitacyjnego, znajdujgcego sie¢ w pomieszczeniu. llos¢ powietrza wentylacyjnego: V=340 m3/h.
Wyciag powietrza poprzez 2 kratki wentylacyjne 250x100, wyposazone w przepustnice regulacyjne. Praca urzagdzenia ciagta, na wigcznik.
Powietrze kompensacyjne dostawac sie bedzie do pomieszczenia poprzez nawietrzaki podokienne (miedzy parapetem, a gorng czescia
grzejnika). llos¢ nawietrzakow w stotowce uwzglednia migracje czesci powietrza kompensacyjnego do pomieszczenia kuchni.
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany/techniczny , przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w
charakterystyce obiektu. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od
ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét .Przed
zamowieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materialow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé¢ na budowie. Kosztorys nalezy
rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa. Materialy z rozbidrek , nalezy wywiez¢ na wysypisko posiadajace koncesje na skltadowanie
odpadow . Do celow kosztorysowania przyjeto odlegtos¢ 14km. Wszystkie uzyte w niniejszym kosztorysie nazwy producentéow sa
przyktadowe i maja na celu wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan . W procesie realizacji mozliwe jest
zastosowanie produktow dowolnej firmy , rownorzednych technicznie o takich samych parametrach , pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego, wytrzymalosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica
zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg Wykonawce.
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004r w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (
Dz.U.2004 nr 18 poz.172)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U.z2021 poz.
2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U .2021 poz.2458).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- Katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Przedmiar robét wykonany na podstawie obmiarow.

- Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa SEKOCENBUD na dzien sporzadzenia kosztorysu , uzupetnione o wartosci rynku
lokalnego.
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WIENCU - ZADANIE NR 25/2023 ID 041804_5.0027.264/1 KATEGORIA

OBIEKTU IX

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja gazowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja wody gospodarczej

Urzadzenia wentylacyjne

Instalacja wentylacji mechanicznej - blacha ocynkowana

NoOoa s WN =

Instalacja wentylacji mechanicznej - blacha kwasoodporn

Suma elementéw kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WIENCU - ZADANIE NR 25/2023 ID 041804_5.0027.264/1 KATEGORI/

OBIEKTU IX netto

PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W
WIENCU - ZADANIE NR 25/2023 ID
041804_5.0027.264/1 KATEGORIA OBIEKTU IX



PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W

WIENCU INSTALACJE.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0004E57E)

strona nr: 6
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WIENCU - ZADANIE NR 25/2023 ID
041804_5.0027.264/1 KATEGORIA OBIEKTU IX
1 Element Instalacja centralnego ogrzewania
1.1 |KNR402/520/1 |Demontaz grzejnika. Grzejniki zdemontazu wraz z armaturg przekaza¢ inwestorowi kpl 6
1.2 |KNR402/517/1 |Analogia demontaz rur przytgczeniowych do grzejnika kpl 6
1.3 |KNR402/512/1 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki, Fi'15-20"'mm szt 6
1.4 |KNR 402/512/1 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztaczki, Fi*15-20"'mm powrotny szt 8
1.5 |KNR 215/403/1 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 15'mm
(2) m 30
1.6 |KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 30
1.7 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi,
Fi'do 57'mm
Wyliczenie ilosci robét:
300,053 1,59
RAZEM: 1,59|m2 1,590
1.8 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociagi m2 1,59
1.9 |KNR712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57 'mm, farba olejna
(1) m2 1,59
1.10 |KNR 712/202/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba olejna ogdinego
(1) stosowania m2 1,59
1.11 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe higieniczne boczne H20 600/1600
215/418/7 szt 4
1.12 |KNRW Grzejniki stalowe, 1-ptytowe higieniczne boczne H10 600/800
215/418/3 szt 2
1.13 |KNRW Zawor grzejnikowy termostatyczny Dn" 15"’ mm
215/412/2 szt 6
1.14 |KNRW Zawor odcinajacy Dn15'mm
215/411/1 (1) szt 6
1.15 |KNR 708/201/1 |Sitownik do zawordéw termostatycznych o napieciu 24V ukfad 6
1.16 |KNR 708/301/1 |Sterowniki temperatury w pomieszczeniu ukfad 2
1.17 |Kalkulacja Ostony grzejnikowe
indywidualna kpl 3
1.18 |Kalkulacja Odbudowa rur ptyte g-k pomieszczenia mokre
indywidualna kpl 1
1.19 |Kalkulacja Odbudowa rur ptyte g-k pomieszczenia suche
indywidualna kpl 1
2 Element Instalacja gazowa
2.1 |KNR 402/308/2 |Demontaz rurociggow stalowych, Fi'32'mm m 2,5
2.2 |KNR402/308/1 |Demontaz rurociggéw stalowych, Fi'20'mm m 3,2
2.3 |KNR 402/308/1 |Demontaz rurociggow stalowych, Fi'15'mm m 1,5
2.4 |KNR 402/513/1 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego, o potgczeniu kotnierzowym, Fi"15'mm szt 1
2.5 |KNR 402/513/1 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego, o potgczeniu kotnierzowym, Fi'20'mm szt 1
2.6 Materiaty z rozbidrki przekaza¢ inwestorowi
2.7 |KNR712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi,
Fi’80"mm rur istniejgcych
Wyliczenie ilosci robét:
117,5%0,261 4,57
RAZEM: 4,57\m2 4,57
2.8 |KNR712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi,
Fi'do 57'mm
Wyliczenie ilosci robot:
5,8*0,104 0,60
RAZEM: 0,60|m2 0,600
2.9 |KNR712/105/4 |Odtluszczanie, rurociggi
Wyliczenie ilosci robot:
4,57+0,6 5,17
RAZEM: 5,17\m2 5,17
2.10 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba olejna
(1) m2 0,6
2.11 |KNR 712/201/5 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociggi, Fi’58-219'mm, farba olejna
(1) m2 4,57
2.12 |KNR 712/202/4 |Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania olejne, rurociagi, Fi'do 57'mm, farba olejna ogéinego
(1) stosowania m2 0,6
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2.13 |KNR 712/202/5 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, rurociagi, Fi"58-219'mm, farba olejna ogdinego
(1 stosowania m2 4,57
2.14 |KNR 215/310/1 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 15'mm szt 1
2.15 [KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'25'mm
215/304/3 wraz z probg m 2,1
2.16 |[KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"15"'mm
215/304/1 wraz z probg m 0,5
2.17 |Kalkulacja Izolacja rur
indywidualna kpl 1
2.18 |Kalkulacja Ksztattki
wilasna kpl 1
2.19 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi,
Fi'do 57'mm
Wyliczenie ilosci robét:
2,1*0,085+0,5*0,053 0,21
RAZEM: 0,21/m2 0,210
2.20 |[KNR 712/105/4 |Odttuszczanie, rurociagi m2 0,21
2.21 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba olejna
(1) m2 0,21
2.22 |KNR 712/202/4 |Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania olejne, rurociagi, Fi'do 57'mm, farba olejna ogéinego
(1) stosowania m2 0,21
2.23 |Kalkulacja Przewdd elastyczny do gazu w oplocie stalowym L=1,5
indywidualna szt 1
2.24 |Kalkulacja Ptukanie i czyszczenie instalacji
indywidualna kpl 1
3 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1 |Kalkulacja Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej w niezbednych zakresie do przeprowadzenia prac zwigzanych z
indywidualna ich przebudowg wraz z wywozem i utylizacja kpl 1,000
3.2 |KNR401/212/1 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,6+0,8+0,5+5+1 ,7+1,5)*0,6*0,2 1,21
RAZEM: 1,21\m3 1,210
3.3 |KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegto$c¢
do3'm
Wyliczenie ilosci robét:
(0,6+0,8+0,5+5+1,7+1,5)*0,4*0,6 2,42
(1,2+1,1+1,1+1,2)*0,4*0,6 1,10
RAZEM: 3,52/m3 3,520
3.4 |KNR401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii
1] m3 3,52
3.5 |KNR401/214/3 |Przygotowanie masy betonowej, beton zwirowy B-15 m3 1,21
3.6 |KNR401/207/3 |Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem,
przekroj do 0,045°'m2
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,6+0,8+0,5+5+1 J7+1,5+1,2+1,1+1,1+1,2) 14,70
RAZEM: 14,70/m 15
3.7 |KNR 401/108/19 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukgji zelbetowych i
zwirobetonowych m3 1,21
3.8 |KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) m3 1,21
3.9 |Kalkulacja Optata za utylizacje gruzu
indywidualna m3 1,21
3.10 |[KNRW Rurociggi z PVC-U kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'160°'mm
215/203/4 m 11,5
3.11 |[KNRW Rurociggi z PVC-U kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'110°'mm
215/203/3
Wyliczenie ilosci robot:
1,2+1,1+1,1+1,2 4,60
RAZEM: 4,60/m 5
3.12 |KNRW Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110°'mm
215/208/3 m 4
3.13 |KNRW Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi’'50°'mm
215/208/1 m 14
3.14 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 110'mm podejscie 2
3.15 |[KNRW Separator substanciji ttuszczowych z odmulaczem + syfon
215/228/1 szt 1
3.16 |[KNRW Kratka sciekowa ze stali nierdzewnej syfon z koszykiem Fi*100'mm
215/216/2 (1) szt 1
3.17 |KNR 219/119/2 |Analogia. Przejscie szczelne dla rury Fi 160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
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3.18 |Kalkulacja Ksztattki kanalizacyjne
indywidualna kpl 1
3.19 |[KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi'160"'mm
215/213/5 szt 1
3.20 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi'110'mm
215/222/2 szt 1
3.21 |[KNRW Drzwiczki rewizyjne 200x250'mm
215/142/3 szt 1
3.22 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Il
Wyliczenie ilosci robét:
7,51,5%1,2 13,50
RAZEM: 13,50/ m3 13,50
3.23 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu
(1 II-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 13,5
3.24 \KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160'mm
218/408/2 m 75
3.25 |Kalkulacja Wiaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni
indywidualna kpl 1
3.26 |[KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk, Fi"160'mm
218/421/2 szt 2
3.27 |Kalkulacja Demontaz obudowy lezakéw i piondw wraz z ponownym montazem. Odzysk materiatéw 30%
wiasna kpl 1
4 Element Instalacja wody gospodarczej
4.1 |Kalkulacja Demontaz instalacji wody zimnej ciepfej i cyrkulacji w niezbednych zakresie do przeprowadzenia prac
indywidualna zwigzanych z ich przebudowg wraz z wywozem i utylizacjg kpl 1,000
4.2 |Kalkulacja Zaslepienie podej$¢ wody zimnej i ciepte] , ktdre ulegajg likwidacji
indywidualna kpl 1,000
4.3 |Kalkulacja Wigczenie nowoprojektowanej instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji do istnejgcej instalacji
indywidualna kpl 1,000
4.4 |KNRW Rurociagi z wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT Fi 32x3,0'mm
215/112/3 (1) m 1,6
4.5 |KNRW Rurociagi z wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT Fi 25x2,0'mm
215/112/2 (3) m 3
46 |KNRW Rurociagi z wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT Fi 20x2,0'mm
215/112/1 (1) m 14
4.7 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
215/115/2 hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Dn"20°'mm szt 1
4.8 |KNRW Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
215/115/1 hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn"15"'mm szt 1
4.9 |KNRW Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
215/115/3 hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn'25"'mm szt 1
410 |[KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
215/127/1 rurocigg Fi'do 63'mm
Wyliczenie ilosci robot:
1,6+3+14 18,60
RAZEM: 18,60/m 18,600
4.11 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 18,6
4.12 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm (E), rurocigg Fi 20°'mm m 14
4.13 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13"'mm (J), rurocigg Fi 25'mm m 3
4.14 |KNR 34/101/11 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi 32°'mm m 1,6
4.15 |Kalkulacja Ksztattki instalacji wodociggowej
indywidualna kpl 1
4.16 [ KNRW Zawo odcinajgcy , Dn"10'mm
215/130/1 (3) szt 4
417 [ KNRW Zawor odcinajacy gwintowany Dn'20'mm
215/130/2 (3) szt 1
4.18 [ KNRW Zawo odcinajacy kulowy gwintowany Dn’25'mm
215/130/3 (3) szt 1
419 |[KNRW Zawé odcinajgcy kulowy gwintowany Dn’15'mm
215/130/1 (3) szt 1
4.20 |Kalkulacja Przegrzanie instalacji
indywidualna kpl 1
5 Element Urzadzenia wentylacyjne
5.1 Okap wyciggowy o wymiarach 1200x1000x550 mm (wyciag 1 kr6¢cem DN315 — 1000 m3/h) z filtrami
tluszczowymi (dostawa po stronie technologii) szt. 1,00
52 |KNRW Montaz okapu wentylacyjnego prostokgtnego - obiekty modernizowane
217/141/6 R=1,100 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
5.3 |KNR724/130/1 |Kurtyna powietrzna zimna do drzwi o szerokosci 1,0m (1,4A; 230V)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
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54 |KNR217/205/1 |Wentylator kanatowy do okapéw o $rednicy przytgczeniowej 315mm, ze ztgczami przeciwdrganiowymi i
5-stopniowym regulatorem predkosci obrotowej 1f, 230V, 50Hz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
5.5 |KNR 217/205/1 |Wentylator kanatowy o srednicy przytgczeniowej 160mm, ze ztgczami przeciwdrganiowymi i regulatorem
predkosci obrotowej 1f, 230V, 50Hz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
5.6 |KNR217/205/1 |Wentylator wywiewny typu fazienkowego o $rednicy 150mm z czujnikiem wilgotnosci, klapg zwrotna,
regulowanym opdznieniem czasowym, montowany na wlocie kanatu grawitacyjnego 1f, 230V, 50Hz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
5.7 |KNR 220/403/1 |Rozruchwentylatoréw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
5.8 |KNR 217/156/3 |Nawietrzak podokienny typ A o wymiarach 594x75mm, Vmax=250m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
5.9 |Kalkulacja Pomiary i regulacja instalacji wentylacji
indywidualna kpl 1
6 Element Instalacja wentylacji mechanicznej - blacha ocynkowana
6.1 |KNRW Ttumik akustyczny okragty o $r. 160 mm, L=300mm (gr.50mm)
217/155/2 szt. 1,000
6.2 |KNRW Kratka wentylacyjna 250x100 z przepustnicg regulacyjng
217/138/1 R=1,100 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
6.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do
217/102/3 55 % m2 0,52
6.4 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il 0 $r.160 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty
217/118/3 modernizowane
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 0,44
6.5 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il 0 $r.125 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty
217/116/3 modernizowane m2 1,300
6.6 |KNRW Jednowarstwowa izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o gr. 80 mm na ptaszczu z
216/312/1 folii aluminiowej
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 4,20
7 Element Instalacja wentylacji mechanicznej - blacha kwasoodporn
7.1 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej, kotowe, typ B/l 0 $r.315 mm - udziat ksztattek do 65 % -
217/118/5 obiekty modernizowane
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 3,81
7.2 |KNRW Woyrzutnia $cienna z zaluzjami grawitacyjnymi do kanatu o ér. 315 mm
217/147/1 szt. 1,000
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Przedmiar Robot

Data: 23.01.2024r.

W cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru nalezy takze uwzgledni¢ montaz i dostawe urzadzen. Wyjatek stanowi
pozycja przedmiaru dotyczaca okapu - poz. 1.6 (kuchnia) - w cenie tej pozycji przedmiaru nalezy uwzglednic takze
dostawe urzadzenia - montaz zostat uwzgledniony w przedmiarze dotyczacym robét instalacyjnych

Poz. | Nazwa urzadzenia | wymiar[mm] | 1os¢ | Wartosé netto |
PARTER
1. KUCHNIA
1.1 |Stét z szafkg z drzwiami otwieranymi 700x600x850 1 0,00
1.2 |Stét z szafkg otwartg 1400x700x850 1 0,00
1.3 |Szafka wiszaca z drzwiami suwanymi 1000x300x600 1 0,00
14 izsa(l)fl(::qwiszaca z drzwiami suwanymi , wydtuzony korpus 1400x400x600 1 0,00
1.5 |Kuchnia gazowa 4 palnikowa 800x730x250 1 0,00
1.5.1 |Podstawa szafkowa otwarta 800x550x600 1 0,00
1.6 |Okap wyciagowy z filtrami ttuszczowymi i o$wietleniem 1200x1000x550 1 0,00
1.7 |Stanowisko robocze 400x730x250 1 0,00
1.7.1 |Podstawa szafkowa otwarta 400x550x600 1 0,00
1.8 |Stét ze zlewem 2 komorowym i szafkg z drzwiami 1000x700x850 1 0,00
1.8.1 [Bateria gastronomiczna 1 0,00
1.9 |Szafka wiszaca z drzwiami suwanymi 1400x400x600 1 0,00
1.10 |Szafa chtodnicza GN 2/1 nierdzewna 720x821x2045 1 0,00
1.11 |Szafa chtodniczo/mroznicza GN 2/1 nierdzewna 720x821x2045 1 0,00
1.12 | Stot z potka 1500x600x850 1 0,00
1.13 |Stot z pétkg i modutem 2 szuflad 1200x600x850 1 0,00
1.14 |Wdzek transportowy platformowy nierdzewny 1030x540x870 1 0,00
115 SDr);sdt;)I/(l));t(;); ';a:zr?;ric;dgrzewany jezdny (na talerze o 550%454x900 1 0,00
1.16 |Szafa magazynowa z drzwiami otwieranymi 1000x400x1800 1 0,00
1.17 |Lampa owadobojcza lepna 532x140x320 1 0,00
2. ZMYWALNIA NACZYN
2.1 |Regat jezdny na tace GN 1/1 - 13 szt. spawany 370x555x1800 1 0,00
2.2 |Stét ze zlewem 1 komorowym bez potki 1100x600x900 1 0,00
2.2.1 |Bateria prysznicowa z napetniaczem 1 0,00
2.2.2 |Scraper - Sciggacz odpadéw 1 0,00
53 :;Leor:zinlienisvclegsvsiona kotkach z pokrywa uchylna, 455x610 1 0,00
Zmywarka gastronomiczna z powigkszong komorg do
24 | oudowane pojomritaras 2 dosowikami na piny 5004691940 1 000
myjacy i nabtyszczajacy.
o5 Zmigkczacz wody sterownik automatyczny objetosciowy, 1 0,00
inteligentny ,
2.6 |Szafa magazynowa z drzwiami otwieranymi 1200x600x1800 1 0,00
2.7 |Lampa owadobojcza lepna 532x140x320 1 0,00
3. STOLOWKA
3.1 |Stanowisko neutralne ciagu szafkowe otwarte z szufladg 600x705x900 1 0,00
3.2 |Box dystrybutora z dniazdem elektrycznym 500x156x900 2 0,00
3.3 |Dystrybutor talerzy podgrzewany jezdny 552x454x900 2 0,00
34 gze:cha; gtl\jv(;r::;rowy niezalezne sterowanie komoér na 1234x705x900 1 0,00
3.5 |Nadstawka z grzaniem i oswietleniem szyba petna 1234x460x470 1 0,00
3.6 |Stanowisko neutralne ciagu szafkowe otwarte 500x705x900 1 0,00
3.7 |Lada satatkowa na podstawie szafkowej 2xGN 1/1 895x705x900 1 0,00




3.8 |Nadstawka z oswietleniem szyba petna 895x456x470 0,00
3.9 |Stanowisko neutralne ciagu szafkowe otwarte 600x705x900 0,00
3.10 |Zabudowa ciagu drewnopodobna z cokotem nierdzewnym L- 5470mm 0,00
3.11 |Pédtka do tac nierdzewna rurkowa L- 4770mm 0,00
3.12 |Dzrwi wahadtowe 0,00
3.13 |Pomocnik kelnerski - wozek na tace i sztuéce 650x500x1295 0,00
314 Regat jezdny na tace GN 1/1 - 13 szt. spawany 370x555x1800 0,00
zabudowany z 3 stron
0,00




Przedmiar robét

Przedmiot kosztorysu: REMONT KUCHNI ORAZ STOLOWKI SZKOLNEJ
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. K. MAKUSZYNSKIEGO W WIENCU

Instalacje elektryczne

Lokalizacja: WIENIEC, UL. SZKOLNA 1, DZ. 265/1
OBREB 0027 WIENIEC

Zamawiajacy: Gmina Brzesé Kujawski
Pl. Wiadystawa Lokietka 1
87-880 Brzesé¢ Kujawski

Opracowany przez: Ryszard Jankowski

Warto$¢ kosztorysowa:
stownie:
Poziom cen: Sekocenbud 4 kwartat 2023- Sredni

Kosztorys sporzadzj :
Ryszard Jankowskfllligr .
Upr. bugr 4o

Data: 30.01.2028/S0wfénymi

stal Cyinej w

Ryszard J ankowSkiKOSZtorYS sprawdzit

rojektowania i ierowania reuctami
bez ograniczen w specjainoita:
zakresie sieci, instalacji i urzadzen

i elektroenergetycznych
nr. ypr. KUP/0156/POQE/10
nr. upr. UA-V-7342-5/52/92 Wk




Umowa lic. nr 3/2015

- REMONT KUCHNI ORAZ STOLOWKI SZKOLNEJ
| W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE.J
| im. K. MAKUSZYNSKIEGO W WIENCU

\ Instalacje elektryczne

Identyfikator kosztorysu: SP Wieniec Stotéwka

W1 Przedmiar robét

Kosztorysowanie FORTE 19.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

~wyk.dn: 30.01.2024 str. 1

|
|

Nr Nazwa 7 - “Jednostka miary llose
1 Wymiana tablicy rozdzielczej T1
1 [KkNNRB4042 szt 500
i ‘Wykucie wnek w podiozu z cegly dla zabudowy rozdzielnicy J
2 KNNR51201-4 100 szt 0,04
‘ |Osadzanie kotkow kotwigcych M10 w $cianie f “
3 KNNR 9 201-6 1 szt 1,00
| Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2
4 KNR 5-14 101-1 1 szt 1,00
‘Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i
‘nastawczych 0 masie do 20 kg - T1 ; ‘
5  |KNNR51208-3 100 m 0,02
{Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm 1
6 KNR 5-10 604-1 1 szt 0,40
Obrébka na sucho kabli z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, U do 1 kV - zarobienie korica kabla 3-Zylowego o przekroju zytdo |
16 mm2 ‘ |
7 KNR 5-10 604-6 1 szt 0,20
Obrébka na sucho kabli z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, U do 1 kV - zarobienie korica kabla 4-zytowego o przekroju zyt do
116 mm2 |
8  KNNR51203-1 o - ) 100szt 0,80
Podtgczanie przewodéw pod zaciski lub bolce o przekroju zyty 2,5 mm2 ; ‘
lpojedynczych ‘
9 KNNR'5 1203-2 o T o 100 szt o 0,40
| PPodtgczanie przewodéw pod zaciski lub bolce o przekroju zyty 4 mm?2 3 |
\L pojedynczych |
| R |
10  KNNR51203-3 100 szt 0,20
’Podfaczanie przewodoéw pod zaciski lub bolce o przekroju zyty 6 mmz2 1 ‘
i }pojedynczych ;
11 i‘KNNR 51203-4 100 szt 0,16
Podtaczanie przewodéw pod zaciski lub bolce 0 przekroju zyty 16 mm2 1 |
[ Hedynczych \
2 Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych
12 KNR4-03 1121-1 T [ - B 0,10
\ Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych, natezenie
‘ pradu do 25 A, mocowanych na tablicy izolacyjnej ‘ [
13 |KNR 4-03 1124-1 100 szt 0,06
i Demontaz tacznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10 A - tgcznik
w [podtynkowy, wylgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy, 1 wylot 1
14 KNR4-03 1125-1 - o  Aooszt 0,03
‘ ‘Demontaz tacznikéw w obudowie o natezeniu pradu do 25 A - obudowa z
tworzywa sztucznego do 2 przytgczonych przewodow
15 KNR4-0311332 7100 szt 0,25

Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych



W1 Przedmiar robét wyk.dn: 30.01.2024 str. 2

]

Nr Nazwa Jednostka miary lloge

16 KNR 4-03 1122-1 100 szt 0,16
“Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63 A - gniazda ‘

| Ppodtynkowe 2 bieguny

{"177 - KNR403 11154 - 10m 0,80

1 Demontaz przewodoéw kabelkowych z rur instalacyjnych nieopancerzonych, |
Jiqczny przekréj zyt do 6 mm2 ‘ ‘

e e E— P i _ ) —— |

18 KNNR 9 301-3 100 m 0,60

| Przewody uktadane pod tynkiem - demontaz przewodéw wtynkowych, ptaskich i

| lub kabelkowych okragtych |

L 5 |

19 KNNR 9501-6 1 szt 10,00

‘ JDemontaz opraw $wietléwkowych z kloszem ; ‘

20  KNNR9501-7 szt 2,00

i Demontaz opraw $wietlbwkowych - belka montazowa 1

| S J_*_\,ixfﬁ;i,\,ﬁ*f_\i - OO S |

3 Montaz przewodéw i kabli instalacji elektrycznej

21 KNNR51207-1 oom 22
Wykucie bruzd w podtozu z cegly dla przewodéw wtynkowych

| | Wy

22 |KNNR 5 1207-12 100 m 0,60

‘ j'Wykucie bruzd w podtozu z cegty dla rur RKLG28, RS37 ‘

23 KNNR 5 1207-9 100 m 0,08
JWykucie bruzd w podtozu z cegly dla rur RKLG21, RS28 1 1

24 fKNNR 5 1209-5 1100 otworéw 0,25

| Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach - podtoze z cegty, dtugosc ‘
przebicia do 1 cegty, $rednica otworu 25 mm 1

25  KNNR51209-17 1100 otworéw 0,05
Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach - poditoze z cegty, dtugosc ‘ 1
[przebicia do 1 cegty, Srednica otworu 40 mm

26 KNNR 5 1209-28 - 100 otworéw 0,06

Przebijanie otworéw w $cianach Iub stropach - podioze z cegty, dtugosc
Pprzebicia do 1/2 cegly, $rednica otworu 60 mm

}100 szt 0,65

27  KNNR51201-3 ‘
Osadzanie kotkow kotwigcych M6 w $cianie lub stropie \

28  KNNR5 1201-4 100 szt 0,55
'Osadzanie kotkéw kotwigcych M10 w $cianie ‘ |

29 yKNNR 51201-5 1100 szt 0,45

L JOsadzanie kotkéw kotwigcych M10 w stropie | \

30  KNNR5205-1 100 m 13,20

[ Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach o tacznym przekroju |

‘ [2y# do 7,5 mm2, podtoze inne niz betonowe

/31 KNNR 5 205-4 100 m 0,30
‘Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach o tacznym przekroju |

| 2ytdo 7,5 mm2, podioze betonowe ]

32" KNNR5201-1 - 100m 0,65

| ‘\Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur o przekroju 1,5 mm2 |

33  |KNNR 5201-3 100 m 0,65
JPrzewody izolowane jednozytowe wciggane do rur o przekroju 4 mm?2 |

| : |

34 KNNR5201-2 100 m 1,25

| IPrzewody izolowane jednozytowe wciggane do rur o przekroju 2,5 mm?2 ‘ ‘

“35 KNNR 5 1208-1 100 m 0,82

‘ Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm ‘ ‘

36 “KNNR 51208-2 100 m 0,34

iZaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm



W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 30.01.2024 str. 3

N Nazwa B - o i ~ Jednostkamiary  llosé
37 KNR 5-10 604-1 T szt T 68,00
| Obrdbka na sucho kabli z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce z tworzyw ;
| ‘sztucznych, U do 1 kV - zarobienie konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do :
\ 16 mm2 ‘
I R — EEE——
38  KNR 5-10 604-6 1 szt 2,00
| Obrébka na sucho kabli z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce z tworzyw
\ ssztucznych, U do 1 kV - zarobienie konca kabla 4-Zylowego o przekroju zyt do
| 16 mm2 . |
I N RS — S B e |
39 |7-7 m 30,00
Dostawa kabla N2XH-J 5x4mm2 ‘
— —
40 9-9 m 250,00“
‘Dostawa kabla N2XH-J 3x2,5mm2 w
41 10-10 - o m - 360,00
‘Dostawa kabla N2XH-J 3x1,5mm2 |
‘42 1111 - i o T m ) 30,00
‘ Dostawa kabla N2XH-J 4x1,5mm2 ‘ |
L |
43 |KNNR 5 1203-1 100 szt 0,85
Podtgczanie przewodéw pod zaciski lub bolce o przekroju zyty 2.5 mm2 ; \
pojedynczych ‘ w
44 KNNR 5 1203-2 100 szt 0,26
‘ Podtgczanie przewodéw pod zaciski lub bolce o przekroju zytly 4 mm2 |
! pojedynczych 3 |
‘45 KNR 5-14 604-2 1 szt 28,00
B Mocowanie tabliczek opisowych - przyklejanie | ‘
46 11 szt 2,00
B Mkonanie przegrod ogniowych REI120 dla kabli \
4 Monta: osprzetu elektrycznego
47  KNNR5302-1 100 szt -~ 0,3100
{ Puszki izolacyjne o $rednicy do 60 mm, pojedyncze ; :
48  KNNR 5303-3 100 szt 0,12
} Puszki z tworzywa sztucznego 75x75 i 85x105 mm o 3 wlotach i potgczeniach |
| Jprzewodéw o przekroju do 4 mm2 i 1
49 KNR 5-14 604-2 B T s 0,31
Mocowanie tabliczek opisowych - przyklejanie ‘
’50 KNNR 5 306-1 100 szt 0,04
B tacznik natynkowo-wtynkowy w puszce szczekowej ; |
51 KNNR 5 306-7 100 szt 0,04
‘ tagcznik natynkowy krzyzowy, schodowy koncowy : ‘
"52 KNNR 5 306-2 1100 szt 0,02
‘ ‘tqcznik podtynkowy w puszce instalacyjnej, jednobiegunowy, przycisk ‘ \
53 KNNR 5 308-3 100 szt 0,12
‘ ‘Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, ‘
‘ 2-biegunowe + Z 16 A, przekréj przewodu do 2,5 mmz2, przelotowe, podwojne :
— |
54  KNNR 5 308-3 100 szt 0,05
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, ‘
2-biegunowe + Z, 16 A, przekréj przewodu do 2,5 mm2, przelotowe, podwdjne i
55  KNNR 5 308-8 ' 100szt 0,01
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne, ‘ i
13-biegunowe +N+PE 32 A, przekréj przewodu do 10 mmz2, przykrecane
56 KNR 5-08 WACETOB 619-6 S o 100 szt - 0,04
Montaz ztgczy kontrolnych, szyna LSU ‘
57  KNNR5602-2 ' 100 m 0,12

Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach
Sciennych na podtozu innym niz drewno
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58 |KNNR 5605-8 100 m 0,06
| ‘Mechanlczne pograzenle uzioméw plonowych pretowych, kat.gruntu 111 ‘
5 Montaz opraw osmetlemowych i systemu regulac]fbgrzewamé :
59  KNR5-08 504-1 - sz - 6,00
‘ Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zwyktych, zawieszanych,
| ‘koncowych oprawa 1 '
60 \KNR508 512-3 - e szt 2,00
! Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw - oprawa 3 ;
61  KNR5-08 504-3 1 szt 3,00
3 \Montaz na gotowym pod{ozu opraw o$wietleniowych 2 i 4 ‘
| = _ J
‘562 ‘KNR 5-08 512-4 1 szt 6,00
‘Montaz Z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw Aw1 | !
63 ‘KNR 5-08 513-1 1 szt 3,00
| ‘Montaz na gotowym podtozu AW2 ‘ |
64  KNR 5-08 511-1 - ' 1szt 1,00
\Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW3 f
65 KNR5-08 508-1 1szt 3,00
‘ Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw EW1 |
66  KNNR 5 406-1 1 szt 6,00
‘ Mparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - montaz sterownikéw reguicji temp.
\grzejnlkow ‘
67 KNNR 5 1203-1 100 szt 0,65
\ }Podiqczanie przewodéw pod zaciski lub bolce o przekroju zyty 2,5 mm2 ‘
‘ Ppojedynczych
68 11 - N ~ kpl 1,00
\ Pomiary o$wietlenia podstawowegio i awaryjnego |
6 FTom|ary powykonaw?z: obwodow elei(facznych e : o
69 [KNNR51301-1 - o 1pomiar 18,00
‘ \Sprawdzame i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia o 1 fazie : 1
70 ‘KNNR 5 1301-2 1 pomiar 2,00

‘Sprawdzanle i pomlar obwodu elektrycznego nlsklego naplema o 3 fazach



