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PROJEKT REMONTU ZESPOLU POMIESZCZEN STOLOWKI

OPIS

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.0

3.0

a) Zlecenie Inwestora,

b) Inwentaryzacja pomieszczen wykonana w sierpniu 2023 r.,

¢) Wizja lokalna w przedmiotowym obiekcie,

d) Ustalenia z Inwestorem,

e) Obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego, BHP oraz przepisy szczegotowe.
CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu remont zespotu pomieszczen stotdwki tj. pomieszczen zaplecza
kuchennego (cateringowego) w tym wymiane wyposazenia oraz pomieszczenia stotdowki
szkolnej szkoty podstawowej im. Kornela Makuszyniskiego w Wiencu.

STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia zaplecza tj. korytarz, zmywalnia oraz kuchnia sq w stanie ogdlnym dobrym,
jednakze w celu podniesienia jakosci pracy jak i ich funkcjonalnosci wymagaja remontu oraz
wymiany wyposazenia.

Zdj. 1 Korytarz Zdj. 2 Zmywalnia
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Zdj. 4 Kuchnia
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Pom. stotowki jest w stanie ogolnym dobrym, jednakze w zwiazku z remontem pomieszczen
zaplecza kuchennego oraz wprowadzenia do niego funkcji wydawania positkow
pomieszczenie to nalezy wyremontowac.

Zdj. 5 Stotéwka

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

Ogolnie:

* Projektuje sig skucie istniejacych posadzek gresowych i wykonanie nowych o stopniu
antyposlizgowosci co najmniej R11. Cokoty systemowe jak posadzka, min. 7 cm WYys.
Posadzki jednakowe w catym zespole pomieszczen.

* Projektuje si¢ na $cianach wykonanie lamperii, glazury oraz wymalowania - szczeg. na
rysunkach

* Projektuje si¢ wymiang istniejacych opraw swietldwkowych na oprawy ledowe - zob.
oprac. branzowe

* Proj. wyposazenie kuchni w tym umeblowanie systemowe gastronomiczne wyposazone
bedzie w:

- blaty systemowe
- elementy dekoracyjne wyposazenia (fronty itp.) w kolorze dab jasny

* Projektuje si¢ wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej (zob. rys. zest. drzwi i rzut
pomieszczen)

* Proj. fototapeta wtékninowa zmywalna (odporna na zmywanie)
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1) Korytarz

a) posadzka

Ptytki gresowe w kolorze jasnoszarym (RAL7035 lub zblizone) o formacie 40x40 cm w uktadzie

karo, spoiny do 5 mm jasnoszare.

b) sciany

e Do goérnej wys. drzwi wewnetrznych (tj. ok. 205, min. 200 cm) wykonac lamperie w
kolorze jasnoszarym (malowanie farba odporna na szorowanie, olejno-ftalowa, potysk).

* Narozniki zewnetrzne w tym osciezy zabezpieczy¢ systemowymi katownikami stalowymi
(inox) lub aluminiowymi w kolorze naturalnym do wys. min. 150 cm

* Powyzej lamperii malowanie jak sufit.

c) sufity

Malowanie farba emulsyjna odporna na mycie, w kolorze biatym.

d) wyposazenie

W zwiazku z brakiem przedsionka, nad drzwiami zewnetrznymi zamontowac kurtyne

powietrzna (sterowana automatycznie czujka ruchu) - szczegOty w cz. branzowej projektu.

2) Zmywalnia
a) posadzka
Ptytki gresowe w kolorze jasnoszarym (RAL7035 lub zblizone) o formacie 40x40 cm w uktadzie
karo, spoiny do 5 mm jasnoszare.
b) sciany
* Do gornej wys. drzwi wewnetrznych (tj. ok. 205, min. 200 cm) wytozyc glazura w kolorze
biatym 20x20 (spoiny jasnoszare).
* Powyzej glazury malowanie jak sufit
c) sufity
Malowanie farba emulsyjna odporna na mycie, w kolorze biatym.
d) wyposazenie
Szczegoty dot. wyposazenia w tym zestawienie w cz. branzowej (technologicznej)
opracowania - przed zaméwieniem urzadzen i wyposazenia nalezy zweryfikowac rzeczywisty
wymiar pomieszczen (po wykonanych robotach budowlanych).

3) Kuchnia
~ a) posadzka

Ptytki gresowe w kolorze jasnoszarym (RAL7035 lub zblizone) o formacie 40x40 cm w uktadzie

karo, spoiny do 5 mm jasnoszare.

b) sciany

* Do gérnej wys. drzwi wewnetrznych (tj. ok. 205, min. 200 cm) wytozyc glazura w kolorze
biatym 20x20 (spoiny jasnoszare).

* Powyzej glazury malowanie jak sufit

c) sufity

Malowanie farba emulsyjna odporna na mycie, w kolorze biatym.

d) wyposazenie

° Szczegoty dot. wyposazenia w tym zestawienie w cz. branzowej (technologicznej i
instalacyjnej) opracowania - przed zaméwieniem urzadzen i wyposazenia nalezy
zweryfikowac rzeczywisty wymiar pomieszczen (po wykonanych robotach budowlanych).
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4) Stotéwka (32 stanowiska konsumpcyjne)
a) posadzka
Ptytki gresowe w kolorze jasnoszarym (RAL7035 lub zblizone) o formacie 40x40 cm w
uktadzie karo, spoiny do 5 mm jasnoszare.
b) sciany

Do goérnej wys. drzwi wewnetrznych (tj. ok. 205, min. 200 cm) wykonac lamperie w
kolorze biatym (malowanie farba odporna na szorowanie, olejno-ftalowa, potysk).
Narozniki zewnetrzne w tym osciezy zabezpieczy¢ systemowymi katownikami stalowymi
(inox) lub aluminiowymi w kolorze naturalnym do wys. min. 150 cm.

Sciane od strony kuchni i czesciowo korytarza - pokryé czesciowo glazura w kolorze
jasnoszarym oraz fototapeta - szczeg. pokazano na rys. ktadow scian

Sciane od strony sali lekcyjnej pokryc fototapets - szczeg. pokazano na rys. ktadéw $cian
Na wys. blatéw stotow zamocowac odbojnice $cienne PVC elastyczne (przyklejane), w
kolorze jasnoszarym. Wys. montazu dostosowac do faktycznie uzytych stotow!
Pozostate sciany malowac jak sufit.

Sciany pomieszczenia wykonczy¢ zgodnie z rys. A-03 KLADY $CIAN POM. STOLOWKI

c) sufity
Malowanie farba emulsyjna odporna na mycie, w kolorze biatym.
d) wyposazenie

Szczegbty dot. wyposazenia w tym zestawienie w cz. branzowej (technologicznej)
opracowania - przed zamoéwieniem urzadzen i wyposazenia nalezy zweryfikowac
rzeczywisty wymiar pomieszczen (po wykonanych robotach budowlanych).

Nie projektuje si¢ ruchomego wyposazenia stotowki tj. stotow i krzeset (sugerowane
wybarwienie siedzisk, blatéw i opar¢ w kolorach naturalnych drewnopodobnych np. dab
jasny)

5) Stolarka drzwiowa
Projektuje si¢ wymiane stolarki drzwiowej. Wymiary, rzeczywiste zapotrzebowanie
zweryfikowad w naturze przed i po demontazu istn. stolarki.

Zob. rys. A-04 ZESTAWIENIE DRZWI

5.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

NR  POM. POW.

01.  KORYTARZ 3,94

02.  ZMYWALNIA 4,77

03.  KUCHNIA 15,98
04.  STOLOWKA 52,83
LACZNIE: 77,52 m?
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UWAGI OGOLNE

Czes¢ architektoniczng nalezy tacznie rozpatrywac z opracowaniami pozostatych branz!

Prace remontowe, malarskie, glazurnicze w tym wykonanie posadzki, wykonywac¢ zgodnie ze
sztuka budowlang i wytycznymi dostawcow materiatow glazurniczych, malarskich, tapet i
instalacyjnych.

Drzwi wraz z oscieznicami montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu dostawcy drzwi.

Uzyte materiaty w tym wykonczeniowe musza posiadac obowiazujace certyfikaty/$wiadectwa ITB
i PZH do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej (oswiatowych), gastronomicznych
(zywienia zbiorowego), oraz by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami pozarowymi.

Par. 258 WT (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U.2022.0.1225)

»1. W strefach pozarowych ZL IIl [tu szkota] stosowanie do wykorczenia wnetrz materiatow i
wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace, jest zabronione.

1a. W przypadku stosowania materiatéw wykornczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniaja co najmniej
jednego z kryteriow:

1) t; wigksze lub rowne 4 s;

2) t; mniejsze lub rowne 30 s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptonace krople.”

7.0 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

arch. Tomasz Jankowski
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UKLAD SCIAN POM. STOLOWKI
SKALA 1:50

SCIAWA A SCIAM ¢
Widok widok
Fototapeta widkninowa zmywalna

Isth, podeigg i wyoblene styku Sciana/podeigg (molpw zdiowa kuchnia Srodziemnomorsho)
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s| E
;g;
g
B £
E
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ymiary ok.: dl. 616 wys. 00 Cokdt systemony gresomy
(jok posadzka)
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Jestawenie drzwi wewnelrznych

NUMER D1 02 D3
ZEWN./WEWN. WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE
C/%) // /|:| |:|\‘*
SZEROKOSC S/cm/ 90 90 90
WYSOKOSC H/cm/ 200 200 200
SZEROKOSC So/cm/ 100 100 100
WYSOKOSC Ho/cm/ 205 205 205
RODZAJ PEINE 7 BULAJEM LUB NASWIETLEM CENTRALYM PELNE PELNE

(SZKLO PRIEZERNE/PRIEZROCIYSTE!)

OSCIEZNICA (KOLOR)

STALOWA BLOKOWA (RAL7035)
OSCIEZNICE, LICOWAC Z LICEM SCANY 0D STR.

STALOWA BLOKOWA (BIALY)
OSCIEZNICE, LICOWAC Z LICEM SCIANY 0D STR

STALOWA BLOKOWA (BIALY)

OSOIEZNICE, LICONAC Z LICEM SCIANY 0D STR

ZESTAWIENIE DRZWI

)
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ZLECENIE

POV, STOLOM POIL, KORITARZA PO, ZWYWALN
KOLOR SKRYDLA WYBARWENIE JASNY DAB BIALY BIALY
MATERIAL SKRZYDLA PLYTA HDF PLYTA HDF PLYTA HDF
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