KORYTKO ODWADNIAJACE
RECYFIX STANDARD 100 typ 010
ZE STALI OCYNKOWANEJ

DWUWARSTWOWA NAWIERZCHNIA SYNTETYC/ZNA POLIURE TANOWA

POLIURE TANOWA ELASTYC/ZNA WARSTWA PODKEADOWA 335 mm

WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skal
magmowych o wskazniku piaskowym>697 (0,0/5-4mm) gr. o cm

WARSTWA NOSNA: KLINIEC (4-31,9mm) lub alternatywnie kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (4-31,0mm) o wskoazniku piaskowym
»o07% 1 zowartosi pytow<ds arlo cm

RURY DRENARSKIE W OBSYPCE /Z KRUSZYWA PLUKANEGO 8 - 16 mm

WARSTWA 7 PIASKU GRUBD LUB SREDNIOZIARNISTEGO gr. 15 cm
/AGES/ZC/ZANEGH WARSTWOWDO DO Is=1

GRUNT RODZIMY WG WARUNKGOW GRUNTOWYCH

zadanie gtowne:"BUDOWA ZESPOLU BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZESPOLU
SZKOL PUBLICZNYCH MIESZCZACYCH SIE PRZY UL. H. SAWICKIEJ W BRZESCIU KUJAWSKIM" - | ETAP
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ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
ADRES: BRZESC KUJAWSKI, PRZY UL. HANKI SAWICKIEJ, DZ. NR 226/8, 227/1

OBREB EWIDENCYJNY MIASTO BRZESC KUJAWSKI II
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GMINA BRZESC KUJAWSKI, PLAC Wk. LOKIETKA 1, 87-880 BRZESC KUJAWSKI
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www.izol.com.pl

"IZOL"- BIURO PROJEKTOW

87—-800 WLOCLAWEK, UL.PLOCKA 26

generalny projektant/wykonawca projektu:

autorzy:
projektanci:

DREN O SREDNICY 65 mm

temat rysunku:

PRZEKROJ PRZEZ BOISKO

mgr inz. arch. Jerzy Kociotowicz WIELOFUNKCYJNE
- GEOWEAKNINA DRENARSKD o
SEPARUJACA z wtokien ciagtych
- KRUSZYWO PrUKANE 8 - 16 mm
opracowat: inz. A.Miszczak branza: >NOI_._.m—A._.Cw>

sprawdzit:

mgr inz. arch. Zbigniew Kawecki
GT-8386-5/16/76 Wk

faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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