TRAWA SYNTETYCZNA

WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym>637 (0,0/2-4mm) gr. o cm

WARSTWA NOSNA: KLINIEC (4-31,omm) lub olternatywnie kruszywo famane
stakilizowane mechanicznie (4-31,9mm) o wskazniku piaskowym
»90% 1 zowartosi pytow<os arlo cm

RURY DRENARSKIE W OBSYPCE Z KRUSZYWA PLUKANEGO 8 - 16 mm

- WARSTWA 7 PIASKU GRUBO LUB SREDNIOZIARNISTEGO gr. 15 cnm
/AGES/ZC/ZANEGH WARSTWOWO DO Is=1

GRUNT RODZIMY WG WARUNKoW GRUNTOWYCH

|

PODKLAD

BETONOWY BI10

OBRZEZE BETONOWE

8x30
tAWA BETONOWA BIS

DREN O SREDNICY 65 mm

— GEOWEOKNINA DRENARSKD

zadanie gtowne:"BUDOWA ZESPOLU BOISK ORLIK 2012 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZESPOLU
SZKOL PUBLICZNYCH MIESZCZACYCH SIE PRZY UL. H. SAWICKIEJ W BRZESCIU KUJAWSKIM" - | ETAP
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ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
ADRES: BRZESC KUJAWSKI, PRZY UL. HANKI SAWICKIEJ, DZ. NR 226/8, 227/1
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SEPARUJACA z wtdkien ciogtych
KRUSZYWO PYUKANE 8 - 16 mm
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