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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAW OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem.

Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt wewnetrznych instalacji wod-kan w pomieszczeniach zaplecza Zespotu
Boisk — opracowanie Biuro Projektow ,,IZOL” Wtoctawek.

Decyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr BI/CP.7331-1/09 z dn. 13.03.2009r.

Warunki techniczne przylaczy wod-kan wydane przez Zaktad Ustlug Komunalnych
nr 20/ZUK/2009 z dnia 07.04.2009r.

Ocena warunkow gruntowo — wodnych na potrzeby posadowienia obiektu
sportowego ORLIK 2012 w miejscowosci Brzes¢ Kujawski. Warunki gruntowo —
wodne stanowia oddzielne opracowanie ktére jest integralna czesécia catego zadnia.

Wytyczne producentéw urzadzen zastosowanych w projekcie.

2. DANE OGOLNE I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zespolu boisk 1 urzadzen
sportowych z zapleczem socjalnym ORLIK 2012.
Zaplecze socjalne wusytuowane bedzie w istniejacym budynku szkolnym
w zaadoptowanych pomieszczeniach szatni i jest to opracowanie oddzielne
(oddzielna teczka).
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- Przylacze kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow.
- Kanalizacja deszczowa i drenazu odwodnienia boisk sportowych.
- Zabezpieczenie terenu boisk do celéw p.poz. z istniejacego hydrantu
Zewnegtrznego.
-  Wszystkie przylacza projektuje si¢ zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi oraz uzgodnieniami z Inwestorem.
- Zestawienie materiatow wedlug kosztorysow ktory jest integralng

czescia dokumentacji.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.




Na terenie projektowanych boisk badanie geologiczne wykazaty:
- Warstwa holocenskich nasypéw niekontrolowanych i gleby o grubosci
0,4 + 0,9 m 1 nalezy do gruntéw stabono$nych.
-  Warstwa ponizej wystgpowanie pleistocenskich piaskow
wodnolodowcowych i sa to grunty nosne.
- Woda gruntowa wystepuj¢ na poziomie 2,20 m pod powierzchnia terenu.
W dokumentacji projektowej przylaczy wod-kan max posadowienie kanatow
wystepuje na poz. ~ 1,60 m.
Jednym elementem sieci ktory bedzie posadowiony ponizej poziomu wody
gruntowej jest pompownia S$ciekOw usytuowana w wejsciu do pomieszczenia
zaplecza.
Na etapie realizacji w przypadku wystapienia wody gruntowej sposdb odwodnienia
okres$lony zostanie w ramach nadzoru autorskiego.
Naktad prac odwodnieniowych ujeto w kosztorysie.
Pozostate dane gruntowo — wodne opracowane szczegdélowo w zalaczonej

dokumentacji geologiczne;j.

4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIA
SCIEKOW.

Scieki sanitarne z pomieszczen socjalnych zaplecza boiska usytuowane
w istniejacym budynku szkolnym odprowadzone beda do zewngtrznej istniejace]
kanalizacji sanitarne;.

Ze wzgledu na rdéznice posadowienia istniejacej kanalizacji z poziomem
pomieszczen zaplecza 1 brak mozliwosci odprowadzenia grawitacyjne projektuje
si¢ pompownig $ciekow.

Przytacze kanalizacyjne stanowi rurociag ttoczny Dz 63 PE i odcinek kanalu
grawitacyjnego DN 200 PVC-U jako kanat rozprgzny.

Pompownie projektuje si¢ na zewnatrz budynku w wejsciu do pomieszczenia
zaplecza.

Pompownia typ DPS PE 800-2,0 DM 100 N PLUS u-230 V. Praca pompowni
automatyczna ze sterownikiem elektronicznym.

Pompownia z pompa, zbiornikiem i sterownikiem jako urzadzenie kompletne.



Sterownik usytuowany w pomieszczeniu trenera.

Odpowietrzenie 1 wentylacja pompowni rura PVC-U Dz 110 mm poprzez
istniejaca studzienke kanalizacyjna. W pompowni wilaz szczelny, a w studzience
wlaz z otworami wentylacyjnymi (wymieni¢ wlaz).

Schemat pompowni 1 uktad rurociagow wedlug zataczonego rysunku — profil
przytacza.

Na etapie realizacji pompowni zachowa¢ warunki wykonania wykopu
jak oznaczono na rysunku.

W przypadku wystgpowania wody gruntowej przy posadowieniu pompowni

zbiornik pompowni dociazy¢ pierscieniem z betonu (obetonowac).

5. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH I WOD DRENAZOWYCH
Z PLYT BOISKA.

Wody deszczowe z powierzchni utwardzonych terenéw oraz wody drenazowe
z plyt boisk odprowadzone beda do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Powierzchnia utwardzona terenu komunikacji pomigdzy boiskami odwodniona
bedzie przez wpusty uliczne z tworzywa sztucznego Dz 425 z osadnikiem
1 wpustem zeliwnym.

Odwodnienie ptyt boiska uktadem z rur drenazowych pE 65 mm z warstwa
izolujaca z geowtdkniny.

Ponadto do odwodnienia powierzchniowego ptyty boiska wielofunkcyjnego
zaprojektowano wpusty liniowe Recefix Standard 100 typ 010.

Kanaty zbiorcze odptywowe projektuje si¢ z rur PVC-U Dz 160 i Dz 200 mm.

Na kanatach sieci deszczowej 1 drenazowej zaprojektowano studzienki
polaczeniowe @ 425 1 600 PVC-U z osadnikiem i wlazem typu cigzkiego.

Whpusty liniowe i rury drenarskie uktada¢ w gruncie wedtug zataczonego rysunku —
przekroj przez boisko.

Kanaty zbiorcze — posadowione spadki i pozostale dane techniczne wedlug

rysunku projektu zagospodarowania oraz profili kanalizacyjnych.

6. P.POZ. ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA Z HYDRANTEM.




Woda do celow p.poz. — teren zespotu boisk znajduje si¢ w strefie istniejacego

hydrantu zewngtrznego DN 80 r = 75,0 m.

Uwaga:

W zakresie inwestycji istniejacy hydrant nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

stanu technicznego i wydajnosci wypltywu.

7.

8.

ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne pod przewody kanalizacyjne wykona¢ jako wykopy
szerokoprzestrzenne i czgsciowo waskoprzestrzenne umocnione.

Przyjeto 70 % robot wykonywanych mechanicznie oraz 30 % robot
wykonanych rgcznie.

Dno wykopdéw powinno by¢ bez kamieni, gruzu i wyprofilowane ze spadkiem.
Projektuje si¢  obsypke  rurociagéw  kanalizacyjnych  warstwa
piaskowo — zwirowa gr. 10 cm.

Roboty ziemne wedlug BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

INFORMACJA BIOZ.

Nie jest wymagane wykonanie planu BIOZ dla projektowanych przylaczy
zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
W trakcie rob6t nalezy:
- Sie¢ kanalizacyjna wedlug PN-92/B-03020. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.
- Stosowac si¢ do wytycznych montazu rur kanalizacyjnych PE PVC-U
wydanych przez producenta.
- W trakcie robot przestrzegac przepisow BHP.
- Wykopy otwarte po zakonczonym dniu pracy zabezpieczy¢ zgodnie
Z przepisami.
Ponadto ze wzglegdu na inwestycje usytuowana bezposrednio

przy istniejacym budynku szkoly teren budowy nalezy starannie

oznakowac i zabezpieczy¢.




Rurociagi przy zblizeniach i skrzyzowaniach do istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy zlokalizowa¢ (wykona¢ przekopy probne)
1 odpowiednio zabezpieczy¢.
Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonaé pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela eksploatujacego
w/w urzadzenia podziemne.

Uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniu Protokot ZUD.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Obiekt projektowany — przylacze kanalizacyjne nie bgdzie stanowito
zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano z systemu rur i studzienek jako uktady
szczelne.

Projekt zamyka si¢ w granicach dziatki nr 226/8, 227/1 1 nie ma wptywu

na dzialki sasiednie.

10. OBLICZENIA.

Zapotrzebowanie wody, ilo§¢ Sciekow sanitarnych przyjeto wedlug obliczen

instalacja wewnetrznych pomieszczen socjalnych zaplecza boisk sportowych

ORLIK 2012.

Zapotrzebowanie wody Qgo, 1 Qmax 1 1108¢ Sciekow przyjeto zgodnie
z obliczeniami w projekcie typowym dla Zespotu Booisk ORLIK 2012.
Quob = 3,54 m’/d
Quob max = 3,54 x 1,5=5,31 m’/d

Zapotrzebowanie miarodajne wody qs wedlug obliczen w projekcie
wewngtrznych instalacji wod- kan — adaptacje pomieszczen szatni
na zaplecze boiska.

Qsex = 1,12 1/ sek

Woda do celéow p.poz — teren zespotu boisk znajduje si¢ w strefie

istniejacego hydrantu zewngtrznego DN 80 r = 75,0 m.



- Dobér wodomierza wedtug PN-92/B-01706.
qw=1,12x2=9360 I/h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy DN 20 typ IS-2,5.

- Tlos¢ sciekéw sanitarnych. Przyjeto 95 % zapotrzebowania wody.

Qéc’ dob = 3954 X 0,95 = 3,36 m3/d

- Dobor pompowni $ciekow sanitarnych.
Zestawienie urzadzen i ilo$¢ §ciekow do doboru pompowni.
WC- szt. 4x2,5=10,0
Umywalki szt. 6x0,5= 3,0
Natryski szt. 2x1,0= 2,0

Pisuary szt. 3x05= 1.5
¥ =16,5

Q,=0,7x 16,5=2,8 I/sek / 10236 I/h

Vo min, = —— = 0,13 m’

Przyjeto pompownig §ciekow sanitarnych typ DPS PE 800-2,0 /DM 100 N PLUS
u-230 V N-074 KW.
Zbiorniki pompowni z polietylenu @ 800 mm.

Pompownia stanowi urzadzenie kompletne ze sterownikiem.
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